
I Apparecchiature o sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva Direttiva 20141341UE

3 Numero di certificato esame UE del tipo:

BVI 07 ATEX 0032 Rev.l
4 Apparecchiatura o sistema di protezione:

Apparecchiatura Rivelatore di gas SENSIGAS
Tipo/Serie: UR.21.E e UR.41 .E

Fabbricante: ESIWELMA S.r.l.

lndirizzo: via f.lli Canepa,'134 DIE
16010 Serra Riccò

Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali
varianti accettate sono descritte nell'allegato al presente certificato e
nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

I BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., (di seguito BVI), Organismo
Notif¡cato n" 1370 in conformità all'articolo 17 della Direttiva
2O14l34lUE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del
26 Febbraio 2014, certifica che questa apparecchiatura o sistema di
protezione è in conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e
Salute per il progetto e la costruzione di apparecchiature e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente
esplosive, definiti nell'Allegato ll della D¡rettiva.
Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto di
valutazione tecnica confidenziale TC1 081 /251 F Cltc.

I La conformità ai Requisiti Essenziali di salute e Sicurezza v¡ene
assicurata pel mezzo della conformità alle norme:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN 60079-29-1:2016 +

All:2022 + A1t2O22
10 ll simbolo X posto dopo il numero del certificato indica che

I'apparecchiatura o il sistema di protezione è soggetto a condizioni
speciali per un utilizzo sicuro specificato nell'allegato di questo
certificato.

11 Questo certificato di esame UE del tipo è relativo soltanto al
progetto, all'esame ed alle prove dell'apparecchiatura o sistema di
protezione specificato in accordo con la Direttiva 20'l4l34lUE.
Ulteriori requisiti di questa direttiva si applicano al processo di
produzione e fornitura dell'apparecchiatura o sistema di protezione.
Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.

12 L'apparecchiatura o sistema di protezione deve includere i seguenti
contrassegni:
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Equipment or protective system intended for use in potentially
explosive atmospheres Directive 20141341EU

EU - type examination certifìcate number:

BVI 07 ATEX 0032 Rev.1

Equipment or protective system:

Equipment Gas detector SENSIGAS
Type/Serie: UR.21.E e UR.41 .E

Manufacturer: ESIWELMA S.r.l.

Address: via f.lli Canepa, 134 DIE
16010 Serra Riccò

This equipment or protective system and any acceptable variation
thereto are specified in the schedule to this certificate and there¡n
refened to.

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. , (as follows BVI), Notified Body n'
1370 in accordance with article 17 of the Directive 2O14l34lEU of the
European Parliament and Council of the 26 February 2014, certifies
that the equipment or protective system has been found to comply
with the essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective
intended for use in potentially explosive atmosphere, given in
ll of the Directive.
The examination and tests results are recorded in confidential
technical evaluation report TC1 081 /251F ClÍc.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has
been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-l:2014; EN 60079-29-1:2016 +

All:2022 + A1:2022
lf the sign X is placed after the certificate number, it indicates that
the equipment or protective system is subject to special conditions
for safe use specified in the schedule to this certificate.

This EU Type examination certificate relates only to the design and
construction of this specified equipment or protective system in
accordance with the Directive 20'l4l34lEu. A further requirement of
the Directive applies to the manufacture and supply of this
equipment or protective system.
These requirements are not covered by this certificate.

The marking of the equipment or protect¡ve system shall include the
following:

bv):

ç4.
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CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

BVI 07 ATEX 0032 Rev.l

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA O SISTEMA DI
PROTEZIONE:

Apparecchiatura Rivelatore di gas SENSIGAS
Tipo/Serie: UR.21.E e UR.41.E

Descrizione dell'apparecchiatura

SCHEDULE

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

BVI 07 ATEX 0032 Rev.l

DESCRIPTION OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM

Equipment Gas detector SENSIGAS
Type/Serie: UR.21.E e UR.4l.E

Description of equipment

The UR.21.E detectors are designed for Stand-Alone operation
with 4... 20mA output and for interfacing with the Sensigas@ UCEl
and UCE4 central units and, more generally, with any Central Unit,
PLC, l/O Module having 4...20m4 inputs.

These detectors can be fitted with different optional boards:

. UZR2O.4: Relay Card with N.4 relay SPDT outputs with Voltage
Free Contacts
. UZS20 ..: PhotoMOS Cards with resistive output variation

. UZMAG: Magnetic Actuator Card that allows calibration without
enclosure opening

The UR.41.E detectors are designed to operate in conjunction with
the UCE4OMPA Central Unit, the MDD40 Display Module and the
MlD40 Digital lnput Module (for system monitoring functions) and
with the MAR40 Relay Modules (to act the gas alarms and fault
status).

On these detectors only the optional UZMAG Magnetic Actuator
Card can be mounted, which allows calibration without enclosure
opening

The new series of gas sensors is thus identifiable, based on the
characteristics of the sensors

Part of the name Mean¡ng

Prefix
Display option

DR- = Display with Relè
DN- = Display without Relè

Standard name UR = remote unit

Type of gas XX = See the list of available
gases (G = Methane)

Product line 21 Stand Alone detectors with
4.. . 20mA output
41 Bus Based EW40 System
Detectors

Type of sensor S = Standard
P = Professional
I = lnfrared
T = Standard by threshold

Type of manufacture E = Explosion-proof version

Extended
Suffix

Range -EXR = Extended temperature
range C40...+70'C)
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I rivelatori UR.21.E sono previsti per un funzionamento Stand-
Alone con uscita 4. ..20mA e per I'interfacc¡amento con le unità
centrali Sensigas@ UCEl ed UCE4 e, più in generale, con
qualunque Unità Centrale, PLC, Modulo di l/O che disponga di
ingressi 4...20m4.
Su questi rivelatori possono esse montate diverse schede
opzionali:
. UZR20.4: con N.4 uscite a Relè con contatti ¡n scambio liberi
da tensione
. UZS20..: Schede con PhotoMOS a variazione resistiva
dell'uscita
. UZMAG: Scheda per Attuatore Magnetico che consente la
calibrazione senza I'apertura della custodia..

I rivelatori UR.41.E sono previsti per un funzionamento in
congiunzione con la Unità Centrale UCE4OMPA, il Modulo
Display MDD40 ed il Modulo lngressi Digitali MlD40 (per
funzioni di monitoraggio dell'impianto) e con i Moduli a Relè
MAR40 (per funzioni di attuazione degli allarmi gas e dello
stato di guasto).
Su questi rivelatori può essere montata solo la Scheda per
Attuatore Magnetico UZMAG,che consente la calibrazione
senza l'apertura della custodia.

La nuova serie di sensori gas è così identificabile, sulla base
delle caratteristiche dei sensori

Ponione del nome Significato

Prefìsso
Opzione display

DR- = Display con Relè
DN- = Display senza Relè

Nome comune UR = Unità Remota

Tipo di gas XX = Vedi elenco dei gas
disponibili (G = Metano)

Linea di prodotto 21 Rivelatori Stand Alone con
uscita 4...20m4
41 Rivelatori Bus Based del
Sistema EW40

Tipo di sensore S = Standard
P = Professional
I = lnfrarosso
T=StandardaSoglia

Tipo di esecuzione E = Esecuzione antideflagrante

Suffìsso
esteso

Range -EXR = Range esteso di
temperatura (-40...+70'C)

Chrono doc TC1082l25lFCllc + SF çile 25-SF11466856.726
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La denominazione del corpo sensore, come parte di ricambio,
è la seguente:
Esempio NRXX-Y-ZZZ

Pozione del nome Significato

Nome comune NR = "Naso di Ricambio"
Tipo di gas XX = Vedi elenco dei gas

disponibili (G = Metano)
Tipo di esecuzione E = Esecuzione antideflagrante

Exd
S = Esecuzione non scintillante
Ex nA
| = Esecuzione lP65
l- = Esecuzione lP55 e
Parcheooi

Tipo di sensore ZZZ = numero Elemento
Sensibile (005 = TGS6810)

00031

SCHEDULE

EU TYPE EXAMINATION GERTIFICATE

BVI 07 ATEX 0032 Rev.1

The designations of the sensor body, as a spare part, is as
follows:
Example: NRP(-Y-ZZZ

Part of the name Mean¡ng

Standard name NR = "Naso di Ricambio"
Type of gas NN = See the list of available

oases lG = Methane)
Type of manufacture Explosion-proof version

Not sparking version

lP65 version
lP55 version and parking

Exd
$=
Ex nA
l=
l=
lots

Type of sensor ZZZ = Sensitive element
number 1005 = TGS6810)
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Tipi di gas rilevati Type of gas detected

G cH4 TO Toluene

P GPL N Pentano

o co U Butano

B Vapori di
Benzina

F Eptano

L Acetilene K Etano

M Ammoniaca
(LrE)

J Ammoniaca
(Tossicità)

ldrogeno Metanolo

c Propano z Benzene

T Ottano Acetato di
Etile

E Alcool etilico
(Etanolo)

W Acido
Cianidrico

S Ossigeno HS Acido

Solfidrico

D Anidride
Carbonica

HC Acido
Cloridrico

X Xilene CL Cloro

A Acetone NI Monossido di
Azoto

H Esano N2 Biossido di
Azoto

Chrono doc TC1082l25lFCfic+ SF File 25-SF11455856.726
ll Presenle documento non può essere riprodotto parzialmente se non con l'approvazione scritta di Bureau Ver¡tas ltalia
The present document sholl not be reproduced, except ¡n full, w¡thout Bureau Ver¡tds ltalio opprovol.

G cH4 ro Toluene

P GPL N Pentane

o co U Butane

B Vapors from
qasoline

F Eptane

L Acetylene K Ethane

M Ammonia
(LrE)

J Ammonia
( Toxicity )

Hydrogen Methanol

c Propane z Benzene

T Octane Ethyl acetate

E Ethyl alcohol
(Ethanol)

W Hydrocyanic
acid

s Oxigen HS Hydrogen

sulfide

D Carbon dioxide HC Hydrochloric

acid

X Xilene CL Chlorine

A Acetone N1 Nitrogen

monoxide

H Hexane Nitrogen

dioxide

N2

Bureau Ver¡tas ltal¡a spA - Viale Monza, 347 - 20126 M¡lano
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o Ciclo-Esano N3 Protossido di
Azoto

R Altri
Refrigeranti

GD Biogas (CH4 +

COz)

HY ldrocarburi
(generico per altri
oas infiammabili)

EO Ossido di
Etilene

Una descrizione più dettagliata dei rivelatori di gas e le loro
caratteristiche costruttive sono riportate nella documentazione
elencata nei "Documenti di Riferimento".

SCHEDULE

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

BVI 07 ATEX 0032 Rev.1

O Ciclo- Hexane N3 Nitrous oxide

R Other
Refrigerants

GD Biogas (CH4 +

COz)

HY Hydrocarbons
(generic for other
flammable qases)

EO Ethylene
Oxide

A description more detailed of gas detector and their constructive
characteristics are brought back in the documentation listed in
"Reference Documents".

00031

Temperature Class and Ambient Temperature

Temperature Class

Gas Dust

-20'C - +50'C

*: 
only for models of the UR.21 ... series, equipped with a sensitive

element with Iamb -4Ol+70 "C and display accessories with relays,
the Temperature class is T5

CE marking shall be accompanied by the identification number of
the notified body responsible for surveillance of production.

The equipment must also carry the usual marking required by the
manufacturing standards applying to such equ¡pment.

REFERENCE DOCUMENTS:

Technical file joined to the EU type examination certificate is
annex to:

- Technical File N' ExEW222F00.D rev.D dated 1010612025

Copies of the above mentioned documents are kept at BVI archive.

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE [if applicable number
certificate with "X"l

None

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards in [9]
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Classe di Temperatura e Temperatura Ambiente

Classe Temperatura

Gas Polvere ramb T.r¡*

T6. -20"C - +50"C T6-

*: solo per i modelli della serie UR.21 .. ., corredati di elemento
sensibile con Tamb -401+70'C e degli accessori scheda
display con relè, la classe di temperatura è T5.

La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di
identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di produzione.

16

L'apparecchiatura deve inoltre riportare la marcatura
normalmente prevista dalle norme di costruzione del materiale
elettrico.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

La documentazione tecnica congiunta al certificato UE di tipo è
allegata a:

- Fascicolo Tecnico N'ExEW222F00.D rev.D dala 1010612025

Una copia dei documenti sopracitati è conservata presso
l'archivio di BVl.

17 CONDIZIONI SPECIALI PER UN UIILIZZO SICURO [se
applicabili, X nel certificatol

Nessuna

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE

Assicurati dalla conformità alle norme in [9]

18
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PROVE INDIVIDUALI

Nessuna

REVISIONE n.1

Documenti di Riferimento:
(da unire a quelli citati nel certificato BVI 07 ATEX 0032):

ExEW222F 9O.D rev. D dala 1 Ol A612O25

Una copia dei documenti sopracitati è conservata presso
l'archivio di BVI

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI

00031

SCHEDULE

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

BVI 07 ATEX 0032 Rev.l

ROUTINE TESTS

None

REVISION n.1

Reference documents:
(to be attached to those listed in the certificate BVI 07 ATEX0032):

ExEW222F00.D rev.D dated 1010612025

A copy of the above mentioned documents are kept at BVI archive

DESCRIPTION OF VARIATIONS

Certification of the performance of the equipment (already suitable
for hydrogen) for the position of the sensor in vertical position
facing upwards, and consequent updating of the use and
maintenance manual

Correction of the customer identification code of Toluene gas, TO,
compared to Octane gas, which remains T

Presumption of conformity of the product to the Atex directive
2O14l34lEU also considering the variants A1 1 and A1 of the
harmonized standard EN 60079-29-1:2016 introduced in 2022

This revision 1 of the BVI 07 ATEX 0032 EU type examination
certificate cancels and replaces the previous extensions, 0ll/08 of
2310512008 with internal assessment report N3061/08/DD/pc,
extension 02114 of 2U0312014 with internal assessment report
G123O7l1 lcÏlfm, extension 03/19 with internal assessment
report TC'l 1291 19lFClîc

All evaluations relevant to the release of Revision n.1 of this
certificate are reported in the internal evaluation report
TC1081l25lFClfc.

Revision n.1 of this certificate is disengaged from tests and
evaluations carried out during previous releases.
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Certificazione della prestazione dell'apparecchiatura (già
idonea per idrogeno) per posizione del sensore in verticale
rivolto verso I'alto, e conseguente aggiornamento del manuale
d'uso e manutenzione

Correzione del codice del cliente identificativo del gas Toluene,
TO, rispetto al gas Ottano, che resta T

Presunzione di conformità del prodotto alla direttiva atex
20141341U8 anche alla luce delle varianti Al 1 e A1 della norma
ar monizzala E N 60079-29- I : 20 1 6 i ntrodotte nel 2022

La presente revisione 1 del certificato di esame UE del tipo BVI
07 ATEX 0032 annulla e sostituisce le precedenti estensioni,
01//08 del 23l05l2ÛOg con rapporto di valutazione interna
N3061/08/DD/pc, estensione 02114 del 2010312014 con
rapporto di valutazione interna G1 2307 I 1 4l GT lfm, estensione
03/1 9 con rapporto di valutazione interna TC1 129l19lFClfc

Le valutazioni relative all'emissione della Revisione n.1 del
presente certificato sono reg¡strate nel rapporto di valutazione
tecnica confidenziale TC1 081 /251F Clîc

La Revisione n.l del presente certificato è svincolata da test e
valutazioni effettuate in sede di emissioni precedenti.

Chrono doc TCl082l25lFClfc + SF File 25-5Fl1466856.726
ll Presente documento non può essere r¡prodotto parzialmente se non con l'approvaz¡one scr¡tta d¡ Bureau Ver¡tas ltal¡a.
The prcsent document shall not be reproduced, except in Íull, wíthout Bureou Veritos ltql¡o opprovql.

Bureau Ver¡tas ltal¡a SpA - Viale Monza, 347 - 20126 M¡lano




